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发 明 专 利 请 求 书 
请按照本表背面“填表注意事项”正确填写本表各栏 此框内容由专利局填写 

① 
申请号   （发明） 

②分案 

⑥ 

发名 

明称 

 

一种生物制品物性检测装置 

提交日
③ 

申请日 

④  

费减 

审批 

⑦ 

 

发 

明 

人 

      

 

冯大伟 秦松  衣悦涛 于顺洋 秦伟 

⑤ 挂号号码 

姓名或名称  烟台海岸带可持续发展研究所 

单位代码或个人身份证号 

国籍或居所地国家或地区 中国      电  话 

邮政 
编码  264003 

省、自治区、 
直辖市名称  山东省 

市（县） 
名    称  烟台市 

第

一

申

请

人 地

址 城区（乡）、 
街道、门牌号   银海路 26 号 

姓名或名称 

国籍或居所地国家或地区 电  话 

第 
二 
申 
请 
人 邮政编码 地 址 

姓名或名称 

国籍或居所地国家或地区 电  话 

⑧ 
 

 

 

申 

 

 

请 

 

 

人 

第 
三 
申 
请 
人 邮政编码 地 址 

姓   名 电  话 ⑨联 
  系 
  人 邮政编码 地 址 

⑩ 确定非第一申请人为代表人声明             特声明第    申请人为申请人的代表人 

名   称     沈阳科苑专利商标代理有限公司 代  码   21002 

邮政编码    110004 电  话       024-23983373 转 806 

代 

理 

机 

构 地    址        辽宁省沈阳市和平区三好街 24 号 

姓    名    俞鲁江 姓    名     

工作证号    2100209153.6 工作证号     

○11  

 

代 

 

 

 理 

代

理

人 

1 电    话    024-23983373-806

代
理
人
2

电    话   

○12 分案申请 原案申请号 原案申请日                年  月  日     
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○13  

一种生物制品物性检测装置 发名 
明称 
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保藏单位 地    址 ○14  

生物材料
样品保藏 保藏日期 年 月 日         保藏编号 分类命名 

在先申请 

国别或地区 
在先申请日 在先申请号 ○16  

15 

                         

已在中国政府主办或承认

的国际展览会上首次展出  
 

   

                          

   

不
丧
失
新
颖

要 宽
已在规定的学术会议或技

术会议上首次发表 
求 限

 优 期
声先 他人未经申请人同意而泄

露其内容 
明

   
性

 
权 

声 

   明 17 本专利申请可能涉及国家

重大利益，请求保密处理    保 

   
密 

是否已提交保密证明材料 请 
   求 

○19  附加文件清单 18     申请文件清单 

费用减缓请求书         1.请求书 2 份  每份 页 2

        2.说明书摘要 2 份  每份 页 费用减缓请求证明 1

    3.摘要附图 2 份  每份 页 提前公开声明     1

        4.权利要求书 2 份  每份 页 实质审查请求书 1

  3  5.说明书 2 份  每份 页 实审参考资料 

  6.说明书附图  份  每份    2 页 转让证明 

    专利代理委托书 

  权利要求的项数    5 项 经证明的在先申请文件副本 份数  

        原案申请文件副本 

   核苷酸或氨基酸序列表  光盘  软盘 

 其他证明文件(注明文件名称) 

  

 21 专利局对文件清单的审核  20 申请人或代理机构签章 

            
  
  
  
  
  
  
                        年    月    日                 2009 年 8 月 28 日 
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说 明 书 摘 要 

 
 本发明公开一种生物制品物性检测装置，它包括支架和支架下端的机箱，

所述支架上端设置伺服电机，所述伺服电机提供动力控制轴向滑动臂在滚珠

丝杠上运动，所述轴向滑动臂下方设置力传感器，所述力传感器下方设置检

测元件（探头）；所述机箱上方设置自动恒温工作台、恒温调控装置，所述机

箱前方设置电源及指示面板；所述机箱内设置数据预处理及传送模块、通讯

端口；所述数据预处理及传送模块通过数据通讯线缆与伺服电机、检测元件

（探头）、恒温调控装置、通讯端口连接。本发明的优点是：具有集成性、易

用性和精确性，不仅提高了科学研究中生物制品物性参数的测定效率，而且

数据精确度更高，从而更快更好的量化了以前难以量化的物性感官指标。 
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摘 要 附 图 
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权 利 要 求 书 

 
1、一种生物制品物性检测装置，包括支架和支架下端的机箱，其特征在

于：所述支架上端设置伺服电机，所述伺服电机连接有滚珠丝杠，所述滚珠

丝杠上设置轴向滑动臂，所述伺服电机提供动力控制轴向滑动臂在滚珠丝杠

上运动，所述轴向滑动臂下方设置力传感器，所述力传感器下方设置检测元

件（探头）；所述机箱上方设置自动恒温工作台、恒温调控装置，所述机箱前

方设置电源及指示面板；所述机箱内设置数据预处理及传送模块、通讯端口；

所述数据预处理及传送模块通过数据通讯线缆与伺服电机、检测元件（探头）、

恒温调控装置、通讯端口连接。 

2、如权利要求书1所述的一种生物制品物性检测装置，其特征在所述通讯

端口为开放的通用串行通讯端口。 

3、如权利要求书1所述的一种生物制品物性检测装置，其特征在于所述轴

向滑动臂为两根平行导轨滑块。 

4、如权利要求书1所述的一种生物制品物性检测装置，其特征在于自动恒

温工作台为具有自动恒温功能的半密闭的一个空间。 

5、如权利要求书1所述的一种生物制品物性检测装置，其特征在于所述数

据预处理及传送模块型号为单片机C8051F020。 
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说  明  书 
 

一种生物制品物性检测装置 

技术领域 

本发明设计属于机械电子领域，具体的说是一种生物制品物性检测装置。 

背景技术 

生物制品的物性是指除了生物制品的色、香、味之外的一种重要性质，也就

是组织的力学、机械特性，它是决定生物制品档次的重要指标之一，是生产

过程中很难控制和描述的因素。生物制品的物性分析仪器可以对生物制品的

物性做出定量、精确的测量和评价。物性的仪器分析基于样品的流变科学，

即样品的形变和流动特性。物性分析在以下几个方面发挥着非常重要的作用： 

（1）新产品的开发：物性分析应用于产品等级认证、产品特性研究和产品

保存时间试验等方面。（2）质量检测与控制：产品的物性属于质量关键控制

点，是ISO质量认证的主要部分。（3）流程工艺：在流程工艺的控制和生产工

艺的优化中发挥着重要作用。（4）产品评价：物性是产品改进和产品市场调

研的重要指标。 

物性分析无论是对生物制品的产品研发还是生产都有着无可替代的重要

作用。物性分析在生物制品的研发和生产中早已广泛应用。如褐藻胶、卡拉

胶和琼胶的凝胶强度分析；海参的流变学性质分析；鱼片的嫩度分析；鱼糜

制品的凝胶强度分析等。本发明旨在研制一种能对生物制品的凝胶强度、硬

度、粘性、弹性、粘附性、内聚性等主要物性参数进行精确测定的智能型自

动化物性分析仪器，以达到对生物制品物性的精确定量把握，这将对生物制

品的新产品研发、产品生产工艺流程控制与优化、产品质量检测与控制和产

品评价起到重要作用。 

发明内容 

本发明的目的是提供一种生物制品凝胶强度、硬度、粘性、弹性、粘附

性、内聚性等物性参数的检测装置，具有集成性、易用性和精确性。具体方

案是： 

一种生物制品物性检测装置，它包括支架和支架下端的机箱，所述支架

上端设置伺服电机，所述伺服电机连接有滚珠丝杠，所述滚珠丝杠上设置轴

向滑动臂，所述伺服电机提供动力控制轴向滑动臂在滚珠丝杠上运动，所述

轴向滑动臂下方设置力传感器，所述力传感器下方设置检测元件（探头）；所

述机箱上方设置自动恒温工作台、恒温调控装置，所述机箱前方设置电源及

指示面板；所述机箱内设置数据预处理及传送模块、通讯端口；所述数据预

处理及传送模块通过数据通讯线缆与伺服电机、检测元件（探头）、恒温调控

装置、通讯端口连接。 

所述电机为伺服电机，采用伺服电机系统作为动力源，采用高精度的滚珠

丝杠，轴向滑动臂为两根平行导轨滑块配合滚珠丝杠系统，取代传统的调速
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电机和普通螺杆结构，增强整体稳定性和避免了左右摇摆导致的机械误差，

以满足高精度高灵敏度和稳定性的要求。 

所述通讯端口为开放的通用串行通讯端口，以计算机和数据预处理与传

送模块控制测量速度和测量范围，通过开放的通用串行通讯端口，结合软件

驱动程序，控制机件运行。 

自动恒温工作台为具有自动恒温功能的半密闭的一个空间。保证试样测

试环境温度的恒定，使测试数据具有可重复操作性和可比性。 

所述数据预处理及传送模块型号为单片机 C8051F020。 

本发明的优点是：在设计上具有集成性、易用性和精确性，不仅提高了

科学研究中生物制品凝胶强度、硬度、粘性、弹性、粘附性、内聚性等物性

参数的测定效率，而且使测量中的数据精确度更高，从而更快更好的量化了

以前难以量化的物性感官指标。 

附图说明 

图 1 为本发明实施例的机械结构示意图；其中 1 为伺服电机、2 为滚珠丝

杠、3 为轴向滑动臂、4 为力传感器、5 为检测元件（探头）、6 为数据通讯线

缆、7 为自动恒温工作台、8 为电源及指示面板、9 为数据预处理及传送模块、

10 为通讯端口、11 为恒温调控装置。 

图 2 为本发明实施例的基本通讯流程框图。 

具体实施方式 

参见图 1，本发明包括支架和支架下端的机箱及伺服电机 1、滚珠丝杠 2、

轴向滑动臂 3、力传感器 4、检测元件（探头）5、数据通讯线缆 6、自动恒温

工作台 7、电源及指示面板 8、数据预处理及传送模块 9、通讯端口 10；所述

支架上端设置伺服电机 1，所述伺服电机 1 连接有滚珠丝杠 2，所述滚珠丝杠

2 上设置轴向滑动臂 3，所述伺服电机 1 提供动力控制轴向滑动臂 3 在滚珠丝

杠 2 上运动，所述轴向滑动臂 3 下方设置力传感器 4，所述力传感器 4 下方设

置检测元件（探头）5；所述机箱上方设置自动恒温工作台 7、恒温调控装置，

所述机箱前方设置电源及指示面板 8；所述机箱内设置数据预处理及传送模块

9、通讯端口 10；所述数据预处理及传送模块 9 通过数据通讯线缆 6 与伺服电

机 1、检测元件（探头）5、恒温调控装置、通讯端口 10 连接。 

所述通讯端口10为开放的通用串行通讯端口。 

所述轴向滑动臂3为两根平行导轨滑块。 

所述自动恒温工作台7为具有自动恒温功能的半密闭的一个空间。 

所述数据预处理及传送模块9型号为单片机C8051F020。 

参见图 1、图 2，本发明的原理是：受测样品置于自动恒温工作台 7 上，

通过电源及指示面板 8 设定测定程序，由伺服电机 1 提供动力控制轴向滑动

臂 3 在滚珠丝杠 2 上运动，并带动轴向滑动臂 3 上的检测元件（探头）5，检

测元件（探头）5 与自动恒温工作台 7 上的受测样品发生力学作用，并在力传
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感器 4 产生力学信号，该信号通过数据通讯线缆 6 传送至数据预处理及传送

模块 9，经过初步数据处理通过通讯端口 10 传送至计算机，在计算机内的数

据采集中央处理器生成数据，分析该数据可得受测样品的物性指标。 



说 明 书 附 图 

 

 

图 1 

 1



 

图 2 

 2


	44.pdf
	44一种生物制品物性检测装置.pdf
	发　明　专　利　请　求　书


